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■ ピラー　店舗モデル ■ リードフック
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PA-8U-BOX 左片フック（F10）

両フック（F11）PA-8U-NPA

φ76.3 H850

のぼりパイプ付 クサリボックス付

クサリボックス
（クサリは別途です。）

使用状態

右片フック（F01） 左片フック（F10）両フック（F11）

寸法
形状

重量
価格 34,000円

φ76.3(t2.0)H850
約4.4kg

PA-8U-NPA
固定式

47,400円

φ76.3(t2.0)H850
固定式

約5.9kg

PA-8U-BOX

47,400円

φ76.3(t2.0)H850
約5.9kg

PA-8U-BOX
固定式

納期問合せ 納期問合せ 納期問合せ

※片フック、フックなしの対応も可能です。（同価格）
※のぼりパイプとクサリボックスは、他のピラーやアーチなどにも取付け可能です。お問い合わせください。

店舗の演出に最適 “のぼりパイプ” 店舗の管理に最適 “クサリボックス”
のぼり旗を車止めに取付けるために専用設計され
たパイプです。ロープや紐でのぼり旗をくくり付ける
ことなく、簡単に脱着が可能です。
商業施設の周囲やイベントスペースに面した通りな
どに最適です。

未使用時のチェーンを収納するボックスです。
煩雑になりがちなチェーンの取回しをすっきりさせる
ことが可能になります。

収納容量
ステンレスクサリ
ステンレスクサリ
プラスチッククサリ

※クサリ内蔵タイプには取付けできません。

5mm×10mまで
6mm× 8mまで
6mm× 8mまで

収納容量（反射アルミプレート収納時）
ステンレスクサリ
ステンレスクサリ
プラスチッククサリ
（150×300の反射アルミプレートが収納できます。）

5mm×18mまで
6mm×15mまで
6mm×15mまで

別売部品
のぼりパイプ

材質／アルミ
仕上／シルバー塗装
寸法／内径φ30×300L
重量／約0.3kg
価格／8,600円
付属品
取付ビス、ターンナット
結束バンド

別売部品
クサリボックス

材質／ステンレス
仕上／＃400
寸法／φ101.6×330L
重量／約1.8kg
価格／19,300円
付属品
取付ビス、ターンナット
（クサリは別途です。）

別売部品
クサリボックス（大）

材質／ステンレス
仕上／＃400
寸法／φ165.2×350L
重量／約4.4kg
価格／30,800円
付属品
取付ビス、ターンナット
（クサリ・反射アルミプレート
は別途です。）

※のぼりパイプの内径はφ30mmです。のぼり旗のパイプ径
を確認してください。

　既設の車止めなどへ取付けてご使用ください。
※クサリ内蔵タイプには取付けできません。

φ60.5 H1000・H1012

スタンダードフック  d.pat
LH-200シリーズ

ストッパーフック  d.pat
LH-400シリーズ

デザインフック  d.pat
LH-300シリーズ

仕様

寸法
形状

重量
価格

サインシール付

24,000円

H1000
約3.0kg

LH-200U

固定式

納期問合せ

サインプレート付

32,100円

H1012
約3.2kg

LH-201U

固定式

納期問合せ

納期問合せ 納期問合せ

納期問合せ 納期問合せ

サインプレート付

16,200円

W95×H215
約0.5kg

LH-202

壁付式
サインシール付

24,600円

H1000
約3.0kg

LH-300U

固定式
サインプレート付

32,800円

H1012
約3.2kg

LH-301U

固定式
サインプレート付

16,900円

W95×H215
約0.5kg

LH-302

壁付式

仕様

寸法
形状

重量
価格

サインシール、クリート付

33,700円

H1000
約3.0kg

LH-400U

固定式
サインプレート、クリート付

41,800円

H1012
約3.2kg

LH-401U

固定式
サインプレート付

20,600円

W95×H215
約0.5kg

LH-402

壁付式

LH-201U

犬用係留フック  リードフックストッパーフックタイプの特長

安心設計
リードを確実に固定する
カラビナタイプのフック
で、出っ張りの少ないス
リムな形状です。

クリート
バウマークのワンポイ
ントが入ったシンプルな
デザインです。余分なリ
ードを巻付けておきま
す。

ペット共生社会に向けた環境整備が求め
られてきています。リードフックは飼い
主が立ち寄る先で愛犬をちょっと留守番
させておける便利な製品です。

●リードフックは小～中型犬を対象とする製品です。
安全にご利用いただくため、大型犬の係留はご遠慮
ください。（製品のサイン部分にも明記があります。）
●複数匹の犬をつながないでください。
●フックはリードを確実に固定する構造ではありませ
ん。あらかじめご了承ください。
●壁付タイプは壁側の強度に依存するため、施工業
者とご相談の上、専用のアンカー（グリップアンカ
ー同等以上の強度推奨）を別途ご用意ください。
　（取付用ボルトは同梱の物をご使用ください。）
※正しく安全にお使いいただくために、製品のお買い
上げ後は必ず取扱説明書をよくお読みください。

スタンダードフック付

ストッパーフック付

デザインフック付

LH-201ULH-201U LH-300U

サインプレート サインシール 関連製品 路面標示サイン

RS-3030-RL
寸法 300×300

RS-3060-RM
寸法 300×600

受注生産品

6,800円価格 12,500円価格

路面標示サインの詳細につきましては、
P68をご覧ください。

■ のぼりパイプの取付方法 ■ クサリボックスの取付方法
クサリボックスφ101.6×330L クサリボックス（大）φ165.2×350L ※ターンナット挿入時注意点

支柱本体の任意の位置に、
上図のピッチでφ12.5～
φ13.0mm の 穴をあけ
ます。

右記の注意点※を厳守し、
付属のターンナットを挿
入して、のぼりパイプを付
属のビスで取付けます。

ターンナットは挿入向き
に注意し、回転防止用に
セロテープで仮止めして
ビスを締め付けます。

支柱本体に上図の各ピッチでφ12.5～φ13.0mm の
穴をあけます。 右記の注意点※を厳守し、付属のターン
ナットを挿入して、クサリボックスを付属のビスで取付
けます。

穴加工ができない場合は、
本体支柱φ114.3 までは
付属の結束バンドで取付
け可能です。
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