
最大高さ
H2220
mm

セット内容

組立方法

（作業を始める前に必ず確認してください）

注水口のフタをとり、ウエイトベース（②）に
注水します。

ポール用クリップ（③）の剥離紙を剥がして、
メディア（スチレンボード（発泡パネル））を
しっかりと取付けます。

③ポール用クリップ
 （強粘着）×4個

　②ウエイトべース（注水タンク式）

満水容量

約

5

②ウエイトベース

フタ

連結ピン

穴

③ポール用クリップ

注水口

※取り外しの際は、支柱ポール
　（②）を少し回転して上へ引き
　上げてください。
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連結ピン

②ウエイトベース

つないだ支柱ポール（①）E
の連結ピンが下へくるよう
に、左図のようにウエイト
ベース（②）に立てます。　

①支柱ポール -A

①支柱ポール -B

①支柱ポール -C

①支柱ポール -D

①支柱ポール -E

メディア（スチレンボード）
※付属していません

ウエイトベースの
上には乗らないで
ください

12L

剥離紙

支柱ポール（①）のメディアを設置
したい高さに合わせて、ポール用
クリップ（③）の矢印箇所を軽く
広げるようにして、
取り付けます。
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③ポール用クリップ

支柱ポール（①）をつなぎ合わせます。
設置したい高さに合わせて
図の順につないで
ください。
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①支柱ポール
穴
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つなぎめの連結ピンが
しっかりと止まっているか
確認してください。

①支柱ポール  × 5 本

EDBA C

連結ピン

穴

※BとDは同じ形状です

↓

↑
上

下

支柱ポールの
本数を減らして
H1795mm

or
H1370mm
に変更可能

メディア（スチレンボード）は
付属していません。

推奨素材：スチレンボード
推奨サイズ：W600×H400mm以下
推奨重量：約 250g まで
　　　    

※別途ご用意ください。

※硬さのある素材をご利用の際は、ぶつ
　かりや落下などによる事故が起きな
　いように、くれぐれもご注意ください。

（ポール用クリップ1個につき）

製 品 組 立
取扱説明書

組立ての前に必ずお読みください

ルートサインポール（屋内用）
この度は、お買い上げいただきありがとうございます。人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、本書をよくお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用ください。

製品使用上のお願いとご注意

USER’S GUIDE  

MADE IN CHINA

64143-01
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製品使用上のお願いとご注意

本製品ご使用時の注意事項

●この製品は屋内専用です。●本来の用途以外では絶対に使用しないでください。●平らで安定した場所に設置し、人の往来が多い場所や、強い風が吹き込む出入り口付近等は、避けてください。 ●メディア素材
はスチレンボード（発泡パネル）を使用してください。落下すると危険ですのでガラスや鏡等、割れやすいものをパネルとして絶対に使用しないでください。 またパネルの材質や環境によっては適応サイズ内でも
許容荷重を超えることがありますので、安全性を確認してご使用ください。 ●高温多湿な環境下や直射日光の当たる場所での使用や保管は、破損等劣化を早めますのでご注意ください。●移動の際はパネルを取
り外してから行ってください。●支柱ポールの連結ピンが緩んだ状態で使用しないでください。●乳幼児の手の届かない場所に保管・設置・管理してください。

※この説明書は製品を安全に正しく使用していただくための注意事項を記載しています。記載されている注意事項が守られていない場合、事故などが発生する原因となりますので、必ず厳守してください。※人災・
天災などの不可抗力による事故などにつきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。※この取扱説明書は、必要なときに、いつでも取り出せる場所に保管しておいてください。※この取扱説明書
の内容は製品改良のため予告なく変更する場合があります。

人の往来が多い場所や、強い風が吹き込む出入り口付近等は、避けて設置してください。 

ルートサインポール
商品はこちら▶▶▶

※取付け前に角度等を確認しながら慎重に取付けてくださ
い。また剥がす際は、破損しないようご注意ください。施工
面についた、ホコリや水分・油分等の汚れをよく拭き取って
から取り付けてください。※作業時に粘着面へは触れない
でください。粘着力が発揮されません。※取付後は必ずメ
ディア（スチレンボード（発泡パネル））とポール用クリップ
（③）を強く圧着してください。

連結ピン

品番：64143-02      ルートサインポール用クリップ(4 個入 )　

OPTION（交換パーツ）


